STATIK TRIFAZE

REGULATOR 30-3500 kVA

PWM teknolojisi ile
tristér kontrold.

Ariza Sinyali EMI / RFI gUralta
filitresi.

Asiri Yik Koruma
Unitesi

Asir1 yuk, kisa devre, asiri isi ve voltaj koruma uniteli
Cam elyaf tel trafo sargili olup 250 derece Isiya
dayaniklidir

EMI [ RFI gUrdlta filitresi

On panelden ayarlanabilen gikig voltaji ve
hassasiyet toleransi.

Zaman ayarall fan sogutma

Ariza sinyali (sesli i1gikli)

3 Faz
Girig

3 Faz

=> Cikis

&~

PWM teknolojisi ile tristér kontrolU.

3 Adet LCD gobsterge. (Voltoj, akim, tolerans ve koruma
seviyelerinin gérulebildigi)

Duzeltme ( kontrol ) hizi: 20 msn. (5000 VAC [ sn)

Girig gerilim araligi: faz - nétr arasi 150 - 250 VAC; fazlar
arasi 275 - 450 VAC.

Gikig gerilim arahgi: faz - nétr arasi 220 vac; fazlar arasi
380 VAC

Cikis gerilim toleransi: %2

Cihazin verimi: % 96

- 10 ile + 55 0Cderecede g¢aligma.

Asiri yuka (%500 ) 20 milisaniye kargilayabilme 6zelligi

Haguery

YUksek Verim ile
enerji tasarrufu

Regulatérin koruma Unitesi 10 saniye gecikmeli
olarak devreye girmektedir

1- 0 - 2 Mekanik by - pass salteri. (I: Sebeke, 2:
regulatér)

Cihaz, imalat hatalarina kargi 2 (iki) yil garantilidir
10 Yil yedek parga temin garantilidir.

Harmonik distorsiyon icermez



Urin Ozellikleri

MODEL

Hagucy

ST33 ST33 ST33 ST33 ST33 ST33 ST33 ST33

ST33

GiRig

Girig Gerilimi Aralgi

Three-Phase + N; 380 - 400 - 415 Vac + 20% ( selectable from - 60% to + 30% )

Frekans

45 - 65 Hz ( Automatic frequency detection )

GUg Faktoéru

> 0,99

Harmonik Akim Bozulmasi

No additional distortion

Girig Akimi

60A 90A 120A 150A 200A 235A 300A 390A

490A

Gikig Gerilimi Three Phase + N; 380 - 400 - 415 Vac * 1-3~% (selectable + 1-2~% )

Cikis Akimi 45A 68A 90A 15A 150A 180A 225A 300A 380A
Cikig Frekansi 50 or 60 Hz (selectable)

Korumalar over( peak, surge ) and under voltage( sag ), over current, short-circuit,

Nominal Gug (kVA) 30 45 60 75 100 120 150 200 250
Aktif Gug (kw) 24 36 48 60 80 96 120 160 200
Faz Sayisi 3+N

Nominal Gerilim

380 - 400 - 415 Vac -Three phase + N

Dalgalanma Akimi

Zero

Gerilim Bozulmasi

<1% with linear load / < 1% with non-linear load

Asir YUkleme

10% for 60’; 125% for 10"; 150% for 1’

Tepki Suresi

20 milisecond

Verimlilik

> 97%

Harmonik Bozulma

No distortion

Ortam Sicakligi

—20°C to +50°C

Bagil Nem

<95% non-condensing

Gurdltd Seviyesi

Audible noise of 52-56 dB at 1 meter

Filtre

RFI-EMI Filter

Standartlar

Safety: EN 62040-1-1 (Directive 2006/95/EC); EMC: EN 62040-2 (Directive 2004/108/EC)

BYPASS

KURULUM BiLGiSi

Available

Agirlik (kg)

115 145 185 220 275 300 415 550

700

Boyutlar (WxDxH) (mm)

400 x 800 x 800 460 x 500 x 130 500 x 700 x 1650

1150 x 950 x 1700

Goruntuleme

Graffic 2x16 LCD display ( input- output voltage)

Uzak Sinyaller

dry contacts (configurable)

Uzaktan Kontrol

Input MCCB and bypass (configurable)

izolasyon
Transformatorleri

Input and Output isolation Transformer (configurable)

iletisim

( Optional) RS232 + Rs485 + dry contacts + 2 slots for communications interface

Renk

Dark grey RAL 7016, RAL 7035 or RAL 9005

IP Derecelendirme

IP20 (others on request)

Regulatoérd Hareket
Ettirme

transpallet




